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Пункты описанные в данной 
инструкции должны выпол- 
няться при любых обстоя-
тельствах.
Все гарантийные обязательст-
ва недействительны в случае 
несоблюдения. 
Отдельные инструкции вложе-

ны в транспортную упаковку
каждого изделия полученого
от GRAF 
Недостающие инструкции
должны быть запрошены
немедленно.
 
Емкость и комплектующие,
перед сборкой и монтажем,
проверить на отсутствие
дефектов и повреждений. 

Отсутствующие инструкции
можно скачать на сайте  
 www.graf.info или региональ-
ных партнеров GRAF.
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1. Основные положения 

1.1 Техника безопасности 
Действующие региональные правила должны соблюдаться на протяжении проведения работ. 
Особенно при работах внутри емкости, второй человек должен производить страховку. 
Соответствующие правила и стандарты должны дополнительно учитываться при установке,
монтаже, обслуживанию, ремонте и т.д. Некоторые замечания отражены в настоящей инструкции. 
 
На всем протяжении выполнения работ с системой или её частями, необходимо вывести обору-
дование из эксплуатации и исключить возможность несанкционированого включения. 
 
 GRAF предлагает широкий выбор аксессуаров, каждый из которых создан, чтобы соответствовать 
друг другу и позволяют создать расширения до полной системы. Использование других аксессуаров

 может привести к изменению функциональных возможностей системы, поэтому снимается
 ответственность за возможные последствия.  

1.2 Предупреждающие обозначения 
Вода в этих системах не подходит для употребления или личной гигиены. 

 
Все входящие в систему трубопроводы, должны быть маркированы специальнными значками или 
надписью "не питьевая вода" так, чтобы обеспечить читаемость после многолетней эксплуатации.
 Все наружные части системы должны закрываться на устройства исключающие возможность 

 случаиного открывания детьми. 

 
 
 
 

2. Составные части комплекта 
 

 

 Насос "САДОВЫЙ" 700  

 

 
 Всасывающий набор со шлангом 12,5м 

 
                                                                             укоротить при необходимости, в зависимости от  
                                                                             глубины установки. 

 
 

                                                                                                   Соединительная коробка для шлангов
 

                                                                           Отдельно стоящая / встраиваемая в крышку 
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3.  Монтажная схема
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3.1  Резервуар для дождевой воды КАРАТ и внешняя соединительная шахта
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Внимание:  Расстояние 
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  от внешней соединительной шахты до емкости ограничен длиной всасывающего шланга, равной 12,5м
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(2) Переходник с резьбой(3) Соединитель шланга(4) Всасывающий шланг, длина 1м(5) Соединитель на 2 входа(6) Соединительная шахта(7) Штуцер для шланга(8) Зажим для шланга(9) Всасывающий шланг(10) Обратный клапан
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Прямоугольник
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3.  Монтажная схема
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3.2  Резервуар для дождевой воды ПЛАТИН и соединительная шахта встроенная
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(1) Насос(2) Переходник с резьбой(3) Соединитель шланга(4) Всасывающий шланг, длина 1м(5) Соединитель шланга с клапаном(6) Шахта соединительная
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(7) Резиновая прокладка(8) Зажим для шланга(9) всасывающий шланг(10) Фильтр с обратным клапаном
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